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MODE D’APPLICATION :
MODE D’APPLICATION Dilution : 1 Volume de CINE 150 dans 10 à 
15 volumes d’eau. Application : en bain, manuellement, en pul-
vérisation, ou en machine haute pression & à vapeur.

CARACTERISTIQUES / DONNEES TECHNIQUES :
pH                              > 13
Densité à 20°C             1.03 ± 0.02
Couleur              Vert
Aspect              Liquide
Parfum              Légèrement parfumé

COMPOSITION
Mélange en solution aqueuse de sels alcalins & de tensioactifs.

SECURITE 
Dans le cas de supports fragiles aux détergents, faire un essai 
préalable afin de déterminer la concentration optimale de la 
solution de nettoyage. Réservé aux professionnels.
Les renseignements que contient cette fiche technique ont pour but de vous conseiller mais 
n’impliquent aucun engagement de notre part.   14.09.2021 

DESCRIPTION 
Nettoyant dégraissant multi-usage à base aqueuse qui pénètre, émulsifie & retire la saleté, l’huile ainsi que la graisse.

AVANTAGES
Ultra efficace et polyvalent : Nettoyant puissant & concen-
tré contenant des sels alcalins ainsi que des tensioactifs qui 
agissent simultanément dans l’attaque & l’élimination des 
souillures variées. Ses composants très actifs lui permettent 
de pénétrer et d’éliminer les graisses même cuites ou caramé-
lisées. Economique : Nettoyant fortement concentré qui peut 
être utilisé pur ou dilué dans plus de 15 volumes d’eau sans 
perdre de son efficacité. Facile d’emploi : S’emploie avec pul-
vérisateurs, machines à nettoyer haute pression (à froid ou à 
chaud), à la brosse, au balai ou avec une éponge. Garantit un ré-
sultat sans résidu : S’essuie propre ou se rince à l’eau. Ne laisse 
pas de pellicule huileuse. Sécurité : sans danger pour les pein-
tures lorsqu’il est dilué dans 10 volumes d’eau ou plus. En effet, 
CINE 150 est neutre vis à vis des peintures parfaitement réticu-
lées à la partie des matériaux.  Qualité alimentaire : Conforme 
à l’arrêté du19.12.2013 relatif aux produits de nettoyage du ma-
tériel pouvant se trouver en contact des denrées alimentaires. 
Un rinçage à l’eau claire est alors nécessaire. Ininflammable : 
Ne brûle pas, ne favorise pas la combustion. Pas de point éclair. 
CINE 150 permet de ce fait de remplacer dans la plupart des 
cas les solvants. Biodégradable, respectueux de l’environne-
ment & des utilisateurs.

CINE 150
SUPER DEGRAISSANT NETTOYANT UNIVERSEL

Provoque une irritation cutanée. Provoque de graves lésions des yeux. Porter des 
gants, des vêtements de protection et un équipement de protection des yeux. EN 
CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l’eau et au savon. EN CAS DE 
CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. 
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facile-
ment enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON 
ou un médecin. En cas d’irritation cutanée: consulter un médecin. Enlever les vête-
ments contaminés et les laver avant réutilisation.

CINE 150
SUPER DEGRAISSANT NETTOYANT UNIVERSEL

Danger

UFI : UMPV-S0K9-W00P-QGQH
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pénètre, émulsifie & retire la saleté, l’huile ainsi que la 
graisse.
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AVANTAGES
Ultra efficace et polyvalent : Nettoyant puissant & concentré 
contenant des sels alcalins ainsi que des tensioactifs qui agissent 
simultanément dans l’attaque & l’élimination des souillures va-
riées. Ses composants très actifs lui permettent de pénétrer et 
d’éliminer les graisses même cuites ou caramélisées. Economique 
: Nettoyant fortement concentré qui peut être utilisé pur ou dilué 
dans plus de 15 volumes d’eau sans perdre de son efficacité. Fa-
cile d’emploi : S’emploie avec pulvérisateurs, machines à nettoyer 
haute pression (à froid ou à chaud), à la brosse, au balai ou avec 
une éponge. Garantit un résultat sans résidu : S’essuie propre ou 
se rince à l’eau. Ne laisse pas de pellicule huileuse. Sécurité : sans 
danger pour les peintures lorsqu’il est dilué dans 10 volumes d’eau 
ou plus. En effet, CINE 150 est neutre vis à vis des peintures parfai-
tement réticulées à la partie des matériaux.  Qualité alimentaire : 
Conforme à l’arrêté du19.12.2013 relatif aux produits de nettoyage 
du matériel pouvant se trouver en contact des denrées alimen-
taires. Un rinçage à l’eau claire est alors nécessaire. Ininflammable 
: Ne brûle pas, ne favorise pas la combustion. Pas de point éclair. 
CINE 150 permet de ce fait de remplacer dans la plupart des cas 
les solvants. Biodégradable, respectueux de l’environnement & des 
utilisateurs.
UTILISATIONS PRECONISEES
Nettoyant tous usages pour murs, sols, machines, outils, bâches, 
meubles de bureau, intérieurs de véhicules, planchers d’autobus, 
camions, utilitaires, avions, marine, trains... Nettoie : le cuir, le skaï, 
les plastiques, les stratifiés, le plexiglas, le caoutchouc, le néoprène 
ou le nylon... Enlève la cire et la graisse sur les fourneaux, hottes, 
fours et filtres d’aspiration... CINE 150 s’emploie dans l’entretien & 
le nettoyage des bâtiments publics, hôpitaux, cliniques, maisons 
de retraite, établissements scolaires, collectivités publiques insti-
tutions de même que dans les usines de traitement de viandes & 
volailles, dans les garages, entrepôts & ateliers de machines.

MODE D’APPLICATION :
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volumes d’eau. Application : en bain, manuellement, en pulvérisa-
tion, ou en machine haute pression & à vapeur.
CARACTERISTIQUES / DONNEES TECHNIQUES :
pH                              > 13
Densité à 20°C  1.03 ± 0.02
Couleur   Vert
Aspect   Liquide
Parfum   Légèrement parfumé
COMPOSITION
Mélange en solution aqueuse de sels alcalins & de tensioactifs.
SECURITE 
Dans le cas de supports fragiles aux détergents, faire un essai préa-
lable afin de déterminer la concentration optimale de la solution de 
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UTILISATIONS PRECONISEES
Nettoyant tous usages pour murs, sols, machines, outils, 
bâches, meubles de bureau, intérieurs de véhicules, planchers 
d’autobus, camions, utilitaires, avions, marine, trains... Nettoie : 
le cuir, le skaï, les plastiques, les stratifiés, le plexiglas, le caout-
chouc, le néoprène ou le nylon... Enlève la cire et la graisse sur 
les fourneaux, hottes, fours et filtres d’aspiration... CINE 150 
s’emploie dans l’entretien & le nettoyage des bâtiments pu-
blics, hôpitaux, cliniques, maisons de retraite, établissements 
scolaires, collectivités publiques institutions de même que 
dans les usines de traitement de viandes & volailles, dans les 
garages, entrepôts & ateliers de machines.


