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DESCRIPTION :
CINE 2063 se substitue aux solvants chlorés pour toutes les applications de dégraissage ou de préparation de surface. 

C’est un dégraissant puissant à vitesse d’évaporation rapide.

AVANTAGES :
Pouvoir solvant élevé : CINE 2063 est un excellent solvant 
des huiles, graisses, encres ou produits de protection tem-
poraire assurant le nettoyage ou le dégraissage complet des 
pièces. Sécurité : CINE 2063 s’emploie sur la plupart des ma-
tières plastiques à haute densité et des élastomères. CINE 
2063 est garanti sans éther de glycol, sans cétone et sans 
solvants chlorés.Qualité alimentaire : Conforme à la régle-
mentation US FDA normes CFR 21 & agrément NSF N° 130327 

code catégorie K1.

MODE D’APPLICATION :
Bien agiter l’aérosol avant emploi. Peut être utilisé par tout 
procédé manuel, au chiffon, au tampon ou à la brosse.
Précautions d’emploi : Effectuer un test de compatibilité plus 
particulièrement sur les thermoplastiques, thermodurs ou 
tous matériaux sensibles avant application.
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EMBALLAGES VIDES :
Les emballages restent dangereux quand ils sont vides. Conti-
nuer à respecter toutes les consignes de sécurité. Réemploi 
interdit. Evacuer comme un déchet dangereux via un service 
de collecte spécifique.

Usage professionnel.
Les renseignements que contient cette fiche technique ont pour but de vous conseiller 
mais n’impliquent aucun engagement de notre part.   08.03.22

UTILISATIONS PRECONISEES :
Les opérations de nettoyage : Dégraissage des pièces en-
duites de graisse, huile et autres produits gras.Elimination des 
adhésifs UV, des traces de colle de type pâteux, gel ou liquide.
Excellent solvant des liquides de freins, cambouis, pous-
sières incrustées.Les préparations de surface : Nettoyage 
des pièces métalliques, des composites, élastomères, pour 
éliminer toutes pollutions avant assemblage, collage, trai-
tement de surface ou peinture.la dépollution de matériels 
électriques consignés.

CARACTERISTIQUES 
/ DONNEES TECHNIQUES :

Masse volumique à 20°C                          756 kg/m3

Aspect                            Limpide

Couleur                            Incolore

Indice KB                          185

Point d’auto-inflammation                     380°C


