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DESCRIPTION :
Mousse nettoyante sans alcool spéciale bureautique & informatique, suractivée, ultra-puissante, 

qui élimine la plupart des pollutions et salissures.

CINE 2064 est également apprécié pour le nettoyage des 
vitres de photocopieuses et scanners, de fenêtres, de sé-
parations de bureaux, d’hygiaphones, interphones, miroirs, 

vitrines ...

CARACTERISTIQUES 
/ DONNEES TECHNIQUES :

Aspect   Liquide

Texture                  Mousse

Couleur                  Incolore à jaune clair

Odeur   Parfum fleuri

Densité                  1g/cm3

pH   10

AVANTAGES :
Ultra efficace : Super nettoyant ne nécessitant pas de grat-
tage, CINE 2064 nettoie, dégraisse, enlève les tâches, traces 
de doigts et traînées. Antistatique : CINE 2064 retarde la 
formation d’électricité statique et évite le retour rapide des 
poussières. Sans traces : CINE 2064 laisse les surfaces d’une 
netteté parfaite sans traces grasses ni irisations, compa-

tible avec le plastique, ne provoque pas de stress cracking.

UTILISATIONS PRECONISEES :
CINE 2064 s’emploie pour le nettoyage des surfaces en plas-
tique, verre, métal, mélaminé, bois, etc ; écrans d’ordinateurs 
et téléviseurs, claviers, photocopieurs, télécopieurs, souris, 
plastiques, téléphones, PDA, GPS, appareils photos et ca-
méscopes, bureaux ... 
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EMBALLAGES VIDES :
Les emballages restent dangereux quand ils sont vides.Conti-
nuer à respecter toutes les consignes de sécurité. Réemploi 
interdit. Evacuer comme un déchet dangereux via un service 
de collecte spécifique.

Usage professionnel.
Les renseignements que contient cette fiche technique ont pour but de vous conseiller 
mais n’impliquent aucun engagement de notre part.   07.03.22

MODE D’APPLICATION : 
Bien agiter l’aérosol avant emploi. Tenir l’aérosol verticale-

ment. Diriger le diffuseur en direction des surfaces à traiter. 

Pulvériser à environ 15 cm sans excès. Laisser agir 2 à 3 se-

condes et essuyer à l’aide d’un chiffon doux non pelucheux, 

de préférence une microfibre.Ne pas utiliser sur du matériel 

sous tension. Ne pas le laisser couler à l’intérieur, il ne doit 

pas être en contact avec les pièces électriques ou élec-

troniques. Ne pas pulvériser directement le produit sur les 

claviers car cela risquerait de pénétrer à l’intérieur. Pulvéri-

ser sur le chiffon. Sur des surfaces très grasses, renouveler 

l’opération pour un dégraissage parfait. Peut être utilisé sur 

les écrans à cristaux liquides et les écrans plats.

UFI : K6Q5-K08G-W00S-GYMF


