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CARACTERISTIQUES 
/ DONNEES TECHNIQUES :

Aspect                                            Emulsion blanchâtre

Densité à 15°C                              0,99

pH                                                     9,5

EMBALLAGES VIDES :
Réemploi interdit, bien vider le bidon, rincer à l’eau 
claire. Éliminer les emballages vides via un service de 
collecte spécifique. Ne pas jeter les résidus à l’égout. 
(éliminer dans un centre de déchets dangereux ou 
spécifique).

Usage professionnel.
Les renseignements que contient cette fiche technique ont pour but de vous 
conseiller mais n’impliquent aucun engagement de notre part.  04.02.22

DESCRIPTION : 
CINE 805 est une émulsion qui nettoie et fait briller les surfaces lisses.

AVANTAGES :
Action protectrice : CINE 805 protège les surfaces lisses 

contre les poussières, les marques de doigts, les souillures 

d’insectes, etc. CINE 805 laisse une protection invisible et 

lisse. 

Facile d’emploi, efficace et ultra-économique.

UTILISATIONS PRECONISEES :
CINE 805 est un produit de finition qui s’utilise pour pro-

téger et redonner leur éclat aux surfaces lisses : vitres, 

glaces et miroirs, surfaces émaillées, plexiglass, chromes, 

plastiques, stratifiés et carrosseries…

 

MODE D’APPLICATION :
CINE 805 peut être dilué jusqu’à 1 volume de produit pour 3 

volumes d’eau. CINE 805 s’applique par pulvérisation suivi 

d’un lustrage avec un chiffon propre.

CINE 805
NETTOYANT-LUSTRANT SURFACES LISSES


