
MODE D’UTILISATION :

- Application directement sur la carrosserie, après une simple 
dilution de PROTIL CARWAX dans de l’eau (osmosée ou 
déminéralisée si possible).
- La dilution dépend de l’installation de type machine ou 
tunnel de lavage.
- La dose d’utilisation normale est de 1 à 3 L de produit pour 
1000 L d’eau (1/1000 correspond à 100 ml dans 99,900 L 
d’eau), à introduire dans la dernière eau de rinçage.
- Contacter nos services techniques afin de déterminer 
précisément la dilution la mieux appropriée à votre 
installation.

HOMOLOGATION :

- Homologué par :
	
	 • TMB

Code produit :	2376F

PROTIL CARWAX - Gamme Ferroviaire

   •	 S'utilise comme additif dans la dernière eau de rinçage 
	 de la carrosserie.
   •	 Protège et fait briller en une seule opération.
   •	 Assure un séchage rapide sans laisser de traces.
   •	 Préserve la brillance d’origine de la peinture.
   •	 Action déperlante.
   •	 Très économique (utilisation à 1/1000).
   •	 Ininflammable.
   •	 Produit homologué par TMB (métro de Barcelone).

CARACTERISTIQUES physico-chimiques :

- Liquide limpide jaune.
- Odeur légère.
- Densité à 20°C : 1,00 ± 0,02.
- pH à 20°C : 7,0 ± 0,5.
- Sans point d'éclair.
- Miscible à l’eau en toute proportion.
- Préparation aqueuse à base d’agent anti-statique, de 
cire de protection et d'essence de thérébenthine.
- Protection longue durée. 
- Fait briller, rénove et protège.
- Repousse salissures et poussières.
- Ne laisse pas de trace.
- Permet d'éliminer l'électricité statique des surfaces.
- Action déperlante remarquable.

SECURITE / ENVIRONNEMENT :

- Non classé inflammable. 
- Dangereux : Respecter les précautions d'emploi

CIRE de finition POUR CARROSSERIE

Tél : 04 42 94 92 40 - Fax : 04 42 94 16 46 - www.laboratoires-aci.com - contact@laboratoires-aci.com


