
LINONE / METHYLISOTHIAZOLINONE / MAGNESIUM 
NITRATE / MAGNESIUM CHLORIDE / LINALOOL / 
CI19140 / CI16255.

SECURITE / ENVIRONNEMENT :
- AXIS MANISEC répond à la Norme AFNOR 73101 
concernant les savons d’atelier pour le lavage des mains.
- Biodégradable à plus de 95 %.

MODE D’EMPLOI :
- Prendre un peu d’AXIS MANISEC et mouiller les mains.
- Les frotter en insistant sur les parties très souillées.
- Rincer à l’eau.

axis manisec - Gamme savons

•  Efficace sur les mains et avants bras contre les  
   salissures de cambouis, encres et peintures fraîches.
•  Poudre verte légèrement onctueuse, contient un abrasif 
   cellulosique doux et enrichi en glycérine.
•  Ne renferme aucun solvant.
•  Grand pouvoir absorbant sur les salissures (ne  
   nécessite souvent qu'un seul lavage).
•  Laisse un parfum agréable de lavande ou d'amande.
•  Produit naturel 100% végétal.

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES :
- Poudre verte, à touché humide, non collante.
- Odeur lavande ou amande.
- Densité apparente : 0,4 environ.
- Contient un abrasif cellulosique sans angle vif, n’attaquant 
pas les mains.
- pH : neutre.
- Produit une mousse légère qui s’élimine facilement.
- Savon naturel contenant des celluloses micronisées.
- Exempt de solvant.
- Dégraissant, dispersant puissant des graisses, cambouis et 
peintures fraîches.
- Laisse un léger film protecteur sur les mains.
- Composition (uniquement version Manisec lavande): 
Aqua / WOOD POWDER / Sodium laureth 
sulfate / cocamide dea / DISODIUM LAURETH 
SULFOSUCCINATE / GLYCERINE / LAVANDULA HYBRIDA 
OIL / DIETHANOLAMINE / METHYLCHLOROISOTHIAZO

savon sec performant, agréable et écologique
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